
ISSO 51, wijzigingen september 2023
Elements versie 3.10



Wijzigingen volgens ISSO 51 – 2023 

• Infiltratie en ventilatie
• Keerzijde temperatuur aangrenzende panden, 

toerekening verlies naar aangrenzende panden
• Additionele post vloerverwarming
• Toerekenen verliezen/toeslagen
• Binnentemperatuur
• WTW in luchtbehandelingskast
• Grondtemperatuur
• Gebouwmassa tbv warmteinhoud (tijdconstante)
• Extra afgifte apparaten



Wijzigingen n.a.v. ISSO 51 – 2023 

• ISSO 2012 niet meer ondersteund
• U-waarde raamsystemen
• “ Gewone” MS-Word uitvoer niet meer ondersteund
• Lineaire koudebrug: extra keuze
• Nachtverlaging: extra optie



Overige wijzigingen 

• Geometrie: herstelfunctie uitgebreid
• Diverse bugfixes
• Rapportgeneratie versnelt door algemene 

softwareverbeteringen



ISSO 2017

Infiltratie bepaald adh van 
qv10 kar icm systeem 
(ISSO 51) of hoogte pand 
(ISSO 53 en 57)

ISSO 2023

Infiltratie Qv10 is gemeten 
en wordt opgegeven 
(sjabloon gebouweisen) en 
met formule 2.34 wordt qi 
berekend. Of de qv10spec 
wordt berekend met 
formule 2.37 en die wordt 
dan weer gebruikt in 
formule 2.35 om qi te 
bepalen.

Wijzigingen volgens ISSO 51 – 2023 Infiltratie



ISSO 2017

Bij natuurlijke toevoer wordt 
in de ventilatie wél 
meegenomen en de 
infiltratie wordt op 0 gezet.

ISSO 2023

Bij natuurlijke toevoer wordt
zowel de infiltratie als de 
ventilatie verliezen
berekend. Voor de 
ventilatieverliezen worden
de infiltratieverliezen in 
mindering gebracht.

Wijzigingen volgens ISSO 51 – 2023 Ventilatie



ISSO 2017 ISSO 2023

• Plaatje 2

Wijzigingen volgens ISSO 51 – 2023 Keerzijde ander gebouw/woning



Wijzigingen volgens ISSO 51 – 2023 Keerzijde ander gebouw/woning

• Vanuit geometrie indien gemodeleerd
• Bij overschrijven bouwdelen:

Rijtjeswoning dT = 4K
Gestapelde bouw dT = 4
Kantoren en winkels dT = 7K
Gebouw met lokale verwarming dT = 4K
Vorstvrij gebouw dT = 4K

Tussenligging Cz = 0,67
Kop-, eind of hoekligging Cz = 1
Vrijstaand gebouw, puntdak Cz = 0
Vrijstaand gebouw, half plat dak Cz = 0

• Sjabloon gebouweisen, uitvoering



ISSO 2017: Additioneel ISSO 2023: Systeemverlies

Wijzigingen volgens ISSO 51 – 2023 Post vloerverwarming



ISSO 2017

Toeslagen voor diverse 
posten werden compleet 
bijgeteld. 

ISSO 2023

Posten opwarmtoeslag, 
ventilatiewarmteverlies en 
warmteverlies naar 
aangrenzend pand worden 
gewogen meegenomen: 
formule 4.22. Dit gebeurt 
op ruimteniveau. Op 
gebouwniveau wordt per 
post een totaaltelling 
gemaakt voordat dit 
gekwadrateerd wordt.

Wijzigingen volgens ISSO 51 – 2023 Toeslagen

9002 + 1002 + 1252 = 914𝑊𝑊

02 + 3002 + 2502 = 391𝑊𝑊

Ruimte 1

Ruimte 2

Totaal

1053



ISSO 2017

• Plaatje 1

ISSO 2023

• Plaatje 2

Wijzigingen volgens ISSO 51 – 2023 Binnentemperatuur



ISSO 2017

Temperatuur na WTW is in 
te vullen zodra er is 
gekozen voor 
vorstbeveiliging.

ISSO 2023

Het rendement van de 
WTW wordt gebruikt om de 
temperatuur na WTW te 
berekenen. E.e.a. ook 
afhankelijk van het soort 
vorstbeveiliging. Bijlage C. 
Voorverwarmen: 
rendement volledig benut. 
Aftoeren of onbekend: 
75%.

Wijzigingen volgens ISSO 51 – 2023 WTW in luchtbehandelingskast



ISSO 2017

Rekenen met gemiddelde 
grondtemperatuur 9°C.

ISSO 2023

Rekenen met gemiddelde 
grondtemperatuur 10,5°C.

Wijzigingen volgens ISSO 51 – 2023 Grondtemperatuur



ISSO 2017 ISSO 2023

Wijzigingen volgens ISSO 51 – 2023 Gebouwmassa (t.b.v. 
tijdconstante)



ISSO 2017

• Plaatje 1

ISSO 2023

• Plaatje 2

Wijzigingen volgens ISSO 51 – 2023 Afgifte apparaten

nieuw



Elements 3.9

Plaatje 1

Elements 3.10

Plaatje 2

Wijzigingen n.a.v. ISSO 51 – 2023 Flexibele rapportage/berekening 
volgens



Elements 3.10

Plaatje 2

Wijzigingen n.a.v. ISSO 51 – 2023 U-waarde raamsystemen

• Hulpmiddel constructies

Hout    2,4 W/m²K
Kunststof   2,0 W/m²K
Metaal    5,9 W/m²K
Thermisch onderbroken metaal 3,8 W/m²K



ISSO 2017

Plaatje 1

ISSO 2023

Plaatje 2

Wijzigingen n.a.v. ISSO 51 – 2023 Lineaire koudebrug



ISSO 2017

Continu
Nachtverlaging

ISSO 2023

Continu/Afzien van bedrijfsbeperking
Nachtverlaging

Wijzigingen n.a.v. ISSO 51 – 2023 Nachtverlaging



In de nieuwste versie van Elements is de reparatietool verbeterd. 
Hiermee kan je Elements zelf de geselecteerde vlakken of lijnen 
laten verbeteren. Deze uitbreiding van de bestaande 
reparatietool moet het makkelijker maken om vervelende 
problemen te verhelpen in de geometrie. Deze tool zal voor de 
aankomende release nog verder verbeterd worden om het 
automatisch repareren van projecten nog gemakkelijker te 
maken.

Bekijk het artikel over de reparatietool door hier te klikken.

Overige wijzigingen 3.10 
Geometrie

https://www.vabi.nl/nieuws/vlakken-uitlijnen-in-geometrie-in-elements/
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